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ELSKES BBS GmbH & Co. KG

VERKLARING VAN KIWA
Dit BB-aansluitdocument is op basis van de Richtlijn aansluiting Bouwbesluit 7502

‘Vloerconstructies“ d.d. 2015-12-01 afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor
Productcerhficatie.

De prestaties van vloerconstructies samengesteld met de gewapende breedplaatvloer zijn
beoordeeld in relatie tot het Bouwbesluit ei, de vitgangspunten voor da beoordeling worden
periodiek herbeoordeeld.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat de met de gewapende breedplaaMoer samengestelde
vloerconstructies voldoen aan de in dit BB-aansluitdocument opgenomen eisen van het
Bouwbesluit, mits:
— wordt voldaan aan de in dit BB-aansluitdocument vastgelegde toepassingsvoorwaarden;
— de gewapende breedplaawloer voldoet aan de in 1.2 vermeIde productkenmerken;
— de vervaardiging van de vloerconstructies geschiedt overeenkomstig de in dit BB

aansluitdocument vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

In het kader van dit B8-aansluitdocument vindt geen controle plaats op de productie van de
gewapende breedplaawloer, noch op de samenstelling van enfof montage in de vloerconstructies.

Dit BB-aansluitdocument is een erkende kwaliteitsverklaring voor het Bouwbesluit
overeenkomstig de Tripartiete overeenkomst (Stscourant 8987, 2015) en de Woningwet.
Dit BB-aansluitdocument is opgenomen in het “Overzicht van erkende kwaliteitsverklaringen in de
bouw‘ op de website van SBK: www.bouwkwaliteit.nI.

Luc Leroy

Advies: raadpleeg www.kiwa.nI om na te gaan op dit document nog geldig 5.

Kiwa Nedertand B.V. Leverancier
Sir Winston Churchilllaan 273 ELSKES BBS GmbH & Co. KG
Poslbus 70 Asdonkstraße 33
2280 AB RIJSWIJK 47475 KAMP-LINTFORT
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1. TECHNISCHE SPECIFICATIE

1.1 ONDERWERP
Vloerconstructie samengesteld met de gewapende breedplaatvloer van vooraf vervaardigd beton met een daarop in hat werkte storten
constructief meewerkende gewapende betanlaag

1.2 PRODUCTKENMERKEN
De uitspraken in dit SB-Aansluitdocument voor vloerconstructies samengesteld met da gewapende breedplaatvloer zijn geldig indien de
gewapende breedplaatvioer voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

Kenmerk epaIIngsmethode Eis

form- er afmetingen 5.2 van NEN-EN 13747 Sinnen de toleranties en groter dar of gelijk aan
Je minimale afmetingen volgens 43.1 van NEN
EN 13747

Duurzaamheid EN 206, NEN-EN 1992-1-1 3etondekking groter cl gelijk aan de volgens de
‘an teepassing zijnde milieuklasse vereiste
vaarde.

Mengselsamensielling conform de eisen in
EN 206 er NEN 8005 voor de van toepassing
zijnde milieuklasse.

1.3 KENMERKEN VAN DE VLOERCONSTRUCT1E

1.3.1 Vorm en samenstelling
De gewapende breedplaatvloer wordt door middel van doorlopende tralieliggers verbonden met da in hat werk te storten constructief
meewerkende gewapende betonlaag.

1.3.2 Massa van da vloer
Ten behoeve van sledae- en doorbuigingsberekeningen wordt een volumieke massa van gewapend beton van 2400 kg/m3 aangehouden.
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2. PRESTATIES OP GROND VAN HET BOUWBESLUIT
Bouwbesluitingang
Afdeling Bouwbesluit Grenswaardel Prestatle volgens Opmerkingen i.v.m. toepasslngNr. en titel Bepallngsmethode BB-Aanslultdocument
Hoofdstuk 2— Technische bouwvoorschriflen till het oogpunt van veillgheid
2,1 Algemene sterkte van da Uiterste grenstoestand bepaald Per project te bepalen.bcuwconstructie volgens NEN-EN 1992
2.2 Sterkle bij brand Tijdsduur van brandwerendheid Per project le bepalen.

m.b.i. bezwijken, bepaald
volgens NEN-EN 1992 öf
NEN 6069.

2.8 Beperking van hei ontstaan Brandklasse bepaald volgens Vloerconstructies vanvan een brandgevaarlijke NEN-EN 13501-1. uitsluitend steenachtigesituatle maierialen voldoen aan
brandklasse Am.

2.9 Beperking van hei Brandklasse volgens tabei 2.66 Vloerconsiruclies vanontwikkelen van brand en van het Bouwbesluit an uitsluitend steenachtig
rock rookklasse s1,, bepaald volgens materiaai voldoen zonder

NEN-EN 13501-1. onderzcek aan
Niet brandgevaarlijk volgens brandklasse Al en
NEN 6063. rookklasse 1M‘ an zijn

niet brandgevaarlijk.
2.10 Beperking van uitbreiding WBDBD volgens artikel 2.84 van Kleinste waardevan brand hat Bouwtesluit, bepaald berekend zuals

volgens NEN 6068. aangegeven in 2.1.2 van
2.11 Verdere baperking van WBDBO en weerstand ie9en dit BB-Aansluitdocument

uitbreiding van branden rockdoorgang volgens artikel of 120 minuten.
beperking van verspreiding 2.94 van het Bouwbesluit,
van rock bepaald volgens NEN 6068.

Hoofdstuk 3 — Technische bouwvoorschriften uit hat oogpunt van gezondheld
3.1 Bescherming legen geluid Karakleristieke geluidwering Massa van de Da geluidwering van de geheievan buiten, nieuwbouw volgens artikel 3.2, 3.3 en 3.4 vloerconstruclie. ccnstruciie dient le worden bepaald.

van hei Bouwbesluit, bepaald Hierbij kan gebruik worden gemaakt
volgens NEN 5077. van de massa van de

3.2 Bescherming legen geluid Karakteristiek geluidsniveau vlcerconstructie.
van instailaties, nieuwbouw volgens artikel 3.8 en 3.9 van hei

Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 5077.

3.4 Geluidwering tussen Karakteristieke lucht- Massa van de De geluidwering van de geheleruimten van verschillende geluidniveauverschil an heI vloerconstruciie en conslructie dient te worden bepaald.gebruiksfunctie, gewogen contact-geluidniveau aansluiidetails. Hierbij kan gebruik worden gemaakinieuwbouw volgens artikel 3.16, 3.17 en van de massa van de
3.1 7a en label 3.15 van hei vlcerconstructie.
Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 5077.

3.5 Wering van yacht Waierdicht bepaald volgens NEN Wanneer de vloerconstruciies als2778. dakvloer worden ioegepast, dient da
Specifieke luchtvolumestrocm waterdichtheid gegarandeerd te
begane grondvloeren boven worden d.m.v. een
kruipruimien 20.10-6 m2/(m2.s), dakbedekkingsconstructie.
bepaald volgens NEN 2690.
Waar van toepassing (artikel 5 3
van heI Bouwbesluit) 5 de
temperatuur van da
binnenoppeMakie niet kleiner
dan waarde in tabel 3.20 van het
Bouwbesluit, bepaald volgens
NEN 2778.
Wateropnarne op plaatsen Ter voorkoming van indringing vanvolgens artikel 3.23 van het vocht dient de vloerconstructie in een
Bouwbesluit gemiddeld niet ioilet- of badruimie te wordengroter dan 0,01 kg/(m‘.sl/2) en voorzien van een afwerking.
op geen enkele plaais groter dan
0,2 kg/(m2.sl/2)

3.10 Bescherming tagen ratten Een scheidingsconstructie zoals Vloerconstructies waarop deze eisen muizen gespecificeerd in artikel 3.69 van van ioepassing 5 mogen geenheI Bouwbesluit mag geen openingen hebben die breder zijnopeningen hebben die breder dan 0,01 m.
zijn dan 0,01 m

Hootdstuk 5— Technische bouwvoorschriflen ult heI oogpunt van energiezuinigheld en milieu
5.1 Energiezuinigheld, Luchtvolumestroom van het Luchivolumesircom van Voeg- an aansluitdetalls uitvoerennieuwbouw iotaal aan verblijfsgebleden, de vloerconstructie volgens de tekeningbladen bij dit BBtoilet- en badruimien s 0,2 m3/s, zonder doorvceren an Aansluitdocumentbepaald volgens NEN 2686. openingen is

verwaarloosbaar.
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2.1 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN VEILIGHEID

2.1.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie, BB afdeling 2.1
0! de vloerconsimctie voldoet aan bovenvermelde afdeling van hei Bouwbesluit kan bepaald worden volgens NEN-EN 1 992.

Zie de ioepassingsvoorwaarden in hoofdsiuk 3.

2.1.2 Sterkte bIj brand, BB afdeling 2.2
De tijdsduur van de brandwerendheid van de vloerconsiructie met betrekking tot bezwijken kan bepaald worden volgens
NEN-EN 1992-1-2 en dient onderdeel te zijn van de per project op te stellen berekeningen.

2.1.3 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarIijke situatie, BB afdeIing 2.8
Een ongetsaleerde vloerconstructie voldoet aan klasse Al respectievelijk A1 volgens NEN-EN 13501-1.

2.1.4 Beperking van hat ontwikkeien van branden rook, OB afdeling 2.9
De vloerconstructie voldoet zander verdere atwerking aan de bovenzijde minimaaI aan brandkiasse C,en aan de onder2ijde aan
brandklasse B votgens NEN-EN 13501-1.
De rookklasse van da vloerconstructie zander verdere atwerking is s1.
De bovenzde van een vtoerconstmctie toegepast als dak is zonder verdare afwerking niet bmndgevaarlijk.

2.1.5 Beperking van de uitbreiding van brandNerdere beperking van uitbreiding van branden beperking van verspreiding van ronk,
GB afdeling 2.1012.11

Tabel 2— Brandwerendheid m.b.i. scheidendefunctie
Vloerdikte - Brandwerendheid
60 mm 30 min.
80 mm 60 min.
100 mm 90 min.
120 mm — — 120 min.
Dc vioerdikte is incluslet een steenachtige afwerkIaag

2.2 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HET OOGPUNT VAN GEZONDHEID

2.2.1 Bescherming tegen geluid van bulten, nleuwbouw. BB aldeling 3.1
Beschenning tegen geluid van installaties, nleuwbouw. BB afdeling 3.2
De geluidsbelasting (van buiten) en de binnen toegestane geluidsbelasting resulteren in een grenswaarde. Voor dc totale omhullende
constructie dient beoordeeld te worden of deze aan de gestelde eis voldoet.

2.2.2 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw. GB aldellng 3.4
Op de tekeningbladen bij dit BB-aansluitdocument zijn toepassingsvoarbeelden van voeg- en aansluitdeiails opgenamen. De prestaties
van deze details staan vermeld in tabei 3.

Vocr toetsing aan da eisen in het Bauwbesluit is een beoordeling van de totale omhullende constructie vereist. Naast dc vloercanstructie
ende aansluitdetails zin aok andere constsuctiedelen van belang, evenals hun aansluitdetails. Voor deze aansluitdetails wordt verwezen
naar de kwaiitehsverldaringen van de verschillende bouwdelen

NPR 5070 bevat toepassingsvoorbeelden die voldoen aan aldeling 3.4 van het Bouwbesluit.

Voor de bepaling van de massa per oppeMakte van de vloerconstwche met betrekking tot geluid kan gebruik worden gemaakt van
tabel 1 van NPR 5070.
Voor niet in NPR 5070 gencemde materialen dient de volumieke massa bij het evenwichtsvoditgehahe van het materiaal bepaald te
worden met behulp van NEN 5967.

2.2.3 Wedng van vocht, BB afdeling 3.5
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.2.4 Bescherming tegen ratten en muizen, BB afdeling 3.10
Zie toepassingsvoorwaarden in hoofdstuk 3.

2.3 TECHNISCHE BOUWVOORSCHRIFTEN UIT HT OQGPUNT VAN ENERGIEZUINIGHEID EN MILIEU, NIEUWOOUW

2.3.1 Energiezuinlgheld, nieuwbouw. BB atdeling 5.1
De Iuchtvolumestroom van da vloerconstructie, bepaald overeenkomstig NEN 2686 voigt uit dc sommatie van dc luchtvolumestroom van
dc vloerdoorbrekingen. De luchtvolumestroom door de vloerconstructie zelf is verwaarloosbaar, mits voeg- en aansluitdelaiis ziln
uitgevoerd conform de tekeningbladen van dit BB-aansluitdocument.
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3. TOEPASSINGSVOORWAARDEN
Dc uitspraken in dii BB-Aansluitdocumeni voor vloerconstructies samengesteld met dc gewapende breedplaatvloer zijn geldig indien
voldaan is aan dc onderstaande tocpassingsvoorwaarden:

3.1 Aangrenzende constructies
Dc vlocren kunnen worden toegcpast in geschoordc, ongcschoorde of schorende constructies zoals gedefinieerd in artikel 5.8.1 van
NEN-EN 1992-1-1.

3.2 Constructieve dwklaag
Hei belon van dc constructievc druklaag:
- is canform NEN-EN 206 cii NEN 8005
- voldoct aan dc voor dc betreffende ioepassing overeengekomen milicuklasse volgens 4.1 van NEN-EN 205 en NEN 8005.

heeft cen grootste korrelafmeting van hei grovc toeslagmateriaai volgens 5.4.4 van NEN-EN 206 en NEN 6008.

in vlocrbelastingsklasse 1 volgens NVN 6725 mag voor het beton in een druklaag tot een dikte van 80 mm geen hogere sterkteklasse dan
C20/25 in dc berekening worden aangehouden.mm, mag geen hogere sterkteklasse dan C20/25 in dc berckeningen worden aangehouden.

13 Taken cii verantwoordclijkheden m.b.L tekeningen en berekeningen
Bij dc aanvaarding van cen opdracht komt dc leverancier met zijn opdrachtgever overeen dc taken en vcrantwoordeiijkhcdcn met
betrekking iot dc berekeningen en tekeningen van dc vlocrconstruciie ult te voeren volgens categorie 4a in bijiage 8 van de Criteria 73.
Vaor nadere informaiie zic www.kiwabeton.nI.

Toellchtlng
Hei is mogehjk om de vlocrconstwctie in cen lagere categoric te ievercn. Bijvoorbeeld bij dc vcrkoop via cen externe
verkooporganisaiic die verantwoordelijk is voor hei opstellen van dc berekeningen en tekeningen van dc vloer. In dit geval 5
cateorie 1 voor dc ieverancier van ioepassing.

Toelichting
Dc certificatie-insteUing controiecrt dc berekeningen niet inhoudelijk, maar vocfl (veor projecten in categorie 4a) steekproefsgewijs
controle uit op dc volgende aspecten:
— hei daadwerkelijk uitvoercn van dc overcengekomcn taken door de leverancier;
— hei op correcte wijze verwerken van dc overeengekomen uitgangspunlcn in de berekeningen;
— hei op correcte wijzc op tekening verwerken van de uitkomsten van dc berekeningen.

Wanneer in vloerbelasiingskiasse 1 (met uitzondcring van gebouwcn met meer dan vier verdiepingen) dragende wanden op de
vloerelementen voorzien van akoestisch opicgmaleriaal zijn gepositioneerd, dient dc hoofdconstructeur dii conslructief tc bcoordelen.

3.4 Doorbuiglng
Tcnzij anders is ovcreengekomen geldt voor dc doorbuiging van de vloerconstructie in dc eindioestand maximaal 1/250 dccl van ‘rep (= dc
overspanning of tweemaal dc lengte van dc uitkraging).

Voor dc som van dc vervorming w2 en w3 gcldt ariikel Al .4.3 van dc Nationale bijiage bij NEN-EN 1990.
Of dc vloerconstruciie voidoet aan bovenvermelde eisen kan bepaald worden volgens NEN-EN 1992-1-1.

3.5 Wenig van yacht
Wannecr dc vloerconstructie als dakvlocr wordt tocgcpasi dient dc waterdichtheid gegarandeerd te worden d.m.v. een
dakbcdekkingsconstruciie.

Aan de eis voor wat betreft hct indringen van vocht vanuit de ioilet- of badruimte in dc constructic dient tc worden voldaan d.m.v. hct
aanbrengcn van ccn vlocr- rcspecticvelijk wandafwerking.

Dc vlacrconstructie kan uitsiuitcnd daar worden icegepast waar gccn thermische eisen van tocpassing zijn op dc uitwcndigc
schcidungsconstructie cn dicntengevolge aok gccn eisen aan dc temperatuurfactor worden ge5ield.

3.9 Energlczuinigheld
Dc vlocrconstwclic kan uitsluftcnd daar worden toegcpasi waar gecn thermische eisen van tocpassing zijn op dc uitwcndigc
scheidingsconstructie en dientcngcvolgc aok gccn eisen aan dc warmicwccrsiand worden gcstcld.

3.7 Beschermlng legen ratten en muizen
Ecn vlocrconstwctic tocgepasi als uitwendigc schcidingsconsiructic, zoals gespedficeerd in artikel 3.69 van hei Rouwbesluit, mag geen
openingen hcbben die brcdcr zijn dan 0,01 m.
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4. VERWERKING

4.1 ALGEMEEN
Bij de verwerking moet voldaan zijn aan de toepassingsvoorwaarden volgens hoofdstuk 3.

Bij de eerste levering dienen de verwerkingsvoorschriften van de leverancier op de bouwplaats aanwezig te zur. De volgende informatie
dient minimaal in de verwerkingsvoorschriften opgenomen te zijn.

4.2 HIJSEN, OPSLAG EN TRANSPORT
Handelingen met betrekking tot hijsen, opsiag en transport mogen geen aanleiding geven tot beschadiging en/of scheurvorming van de
vloerelemenlen. De elementen moeten vhj van de grond worden gestapeld en worden onderstopt.

De vloerelementen mogen worden gehesen aan de tralieliggers, mits de haken worden aangebracht in de hoek lussen een opgaande en
een neergaande diagonaal.

VoDr het hijsen van de platen wordt aanbevolen gebruik te maken van sen evenaar. Als deze niet voorhanden is, moet gebruik worden
gemaakt van sen even aantal kabels met een minimum van vier. De kleinste hoek tussen kabels en plaat moet ten min5te 600 bedragen;
de overstekken in de lengterichting mogen niet groter zijn dan 1/5 deel van de plaatlengte.

4.3 OPLEGGING
Bij oplegconstructies overeenkomstig details la en ha moeten de steunpunten ter plaatse van de opleggingen van de vloer vlak en strak
zijn uitgevoerd of worden afgewerkt.

De gewapende breedplaatvloer moet in het werk worden aangebracht en tussen de opleggingen worden onderstempeld volgens het
legplan dat door of in opdracht van de producent is verstrekt, dan wells opgesteld volgens diens schriftelijke instructies

Bij oplegconstructies overeenkomstig details la en lla mag voor vloerbelastingsklasse 1 worden geacht aan de opleglengte a te zijn
voldaan indien deze volgens het ontwerp tenminste geli]k 5 aan:
- 90 mm bij sen oplegging op metselwerk;
- 80 mm bij een oplegging op al of niet gewapend beton;
- 70 mm bij een oplegging op profielstaal ot voldoende vormvast plaatstaal.

Kleinere opleglengten van de gewapende breedplaatvloeren dan hiervoor gesteld mogen worden toegepast als wordt voldaan aan het
volgende:
- de dikte van het ter plaatse gestorte beton is tenminste 1,5 maal de dikte van het vloerelement;
- de koppeiwapening in de overspanningsrichting voldoet aan het gestelde in NEN-EN 1 992-1 -1.

Bij toepassing van detail 1 en II dient de wandafwerking te voldoen aan fig. d. Bij grotere maatafwijkingen dient voor de in rekening te
brengen nutlige hoogte d.30 te worden aangehouden.

Na afwerking van de opleggingen kan sen drukverdelend oplegmateriaal noodzakelijk zijn. (bijvoorbeeld zand-cementmoflel, oplegrubber
of bouilt).

Bij oplegconslructies volgens detail 1 en II kan het noodzakelijk zijn de aansluiting tussen hetvloerelement ende wand afte dichten met
een hauten lat of gelijkwaardig. Kunststofschuim 5 voor dit doel niet toegestaan. Zie tekening figuur a.

4.4 ONDERSTEMPELING
De bovenstaven en diagonaalstaven van de doorgaande tralieliggers mogen zonder overleg met de verantwoordelijke constructeur niet
worden doorgeknipt. Indien de tralieliggers worden weggeknipt dienen ter plaatse van de onderbreking extra lokale stempels te worden
aangebracht om doorzakken van het element tijdens het storlen te voorkomen.

Zolang de aanwezigheid van de onderstempeling uit een oogpunt van sterkte noodzakelijk is mag deze niet worden verwijderd. Het
ontlasten van de stempels moet geleidelijk. niet te abrupt en met de nodige omzichtigheid gebeuren.
Er mag niet worden afgestempeld op isolatienateriaal.

4.5 SPARINGEN
Voor aan te brengen spahngen waarvan de grootste atmeling 200 mm is, dient de ontbrekende wapening c. weggeknipte wapening
naast de spann9 te worden bijgelegd. Bij sparingen waarvan da grootste atmeting > 200 mm is, moet da neductie van de drukzone in de
berekening worden betrokken. Dit geldt tevens indien er meerdere sparingen bij elkaar zijn geplaatst. Het aantal en de doorsnede van de
siaven rand dc spaningen voIgt uit de berekening.

Het maken van sparingen dient te gebeuren volgens de betreffende voorschriften van de leverancier.

4.6 IN HET WERKTE STORTEN BETON
Het in het werk le storten beton moet gelijkmatig worden aangebracht, zodat opeenhoping van betonmortel wordt voorkornen.
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5. WENKEN VOOR DE GEBRUIKER
Controleer bij aflevering van dc onder technische specificatie“ vermelde producten of:
- geleverd 5 wat is overeengekomen;
- dc producien voldoen aan dc onder Technische speciflcatie“ vermelde eisen, volgens dc genoemde bepalingsmethoden;
- dc producien geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Keur bij aflevering van dc onder “verwerking“ vermelde producten of deze voldoen aan dc daarin genoemde specificatic.

Indien u op grond van het hieNoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
- ELSKCS BBS GmbH & Cc. KG
en zo nodig met:
- Kiwa Nederland 8V.

Voer dc opsiag, hei transport ende verwerking uit overeenkomstig dc onder ‘verwerking“ genoemde bepalingen.

Neem dc toepassingsvoorwaarden uit hoofdstuk 3 in acht.

6. DOCUMENTENLIJST
BRL 0203 Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton.
NEN 1068 Thermisch isolatie van gebouwen.
NEN-EN 13747 Voorafvervaardigde betonproducten Breedplaatvloeren
NPR 2652 Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten - Voorbeelden van

bouwkundige constructies.
NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden.
NEN 2778 Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden.
NEN-EN 1990 Eurocode — Grondslagen van het constructief ontwerp.
NEN-EN 1991-1-7 Eurocode 1: Belastingen op constructies - Dccl 1-7: Algemene belastingen- Buitengewone belastingen:

stootbelastingen en ontploffingen.
NEN-EN 1992-1-1 Eurocode 2: Ontwerp an berekening van betonconstructies - Dccli -1: Algemene regels en regels voor

gebouwen.
NEN-EN 1992-1 -2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies — Dccl 1-2: Algemene regels — Ontwerp an

berekening van constructies bij brand.
NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp an berekening

van constructies bij brand
NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Dccl 1: Classificatie op grond van resultaten van

beproeving van het brandgedrag

Bouwbesluit Het Bouwbesluit 2012.

* Voor dc juiste versie van dc vermelde documenten wordt verwezen naar (het laatste wijzigingsblad bij) dc Richtlijn aansluiting
Bouwbesluit 7502.

7. TEKENINGBLADEN
Dc onbenoemde materialen (gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppeMakte van
minimaal 170 kg!m2 en een rekenwaarde van dc warmtegeleidingscofficint 2 van minimaal 0,8 an maximaal 20 W/mK, zoals
bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton.
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