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Vorbemerkung

Vor der Planung bzw. vor Produktionsbeginn ist folgendes zu klaren:

= ElementgroBen beziiglich der vorhandenen Krantragkraft priifen - dabei auch LKW-Abladestandort beachten
= eventuelle Lieferabschnitte/Lieferreihenfolge der Fertigteile festlegen

= Zufahrtsmoglichkeit fiir schwere Lastziige und gegebenenfalls Autokran zur Abladestelle priifen/sicherstellen
= mogliche Fahrzeugart kldren (Hangerzug, Sattelaufleger, Motorwagen)

1. Was vor der Anlieferung
erledigt sein muss

Erforderliche Gerate und Material disponieren:
Montagestiitzen (Sprief3e), Kanthdlzer oder Scha-
lungstrager, Bretter, Schalmaterial, Nivelliergerat,
AbsturzgerUste, Ausgleichsgehé&nge zum Abladen,
eventuell Traversen bei groflen Elementlangen,
Riittler, Abziehlatten usw.

Verlegeplanmale mit den Bau-Ist-MaRen auf Uber-

einstimmung priifen (siehe Bild 1).

= Wie im Verlegeplan angegeben, sind Montagejoche
Uber die Elementbreite anzuordnen. Auf saubere und
ebene Oberseiten der Kanthélzer achten. Die Mon-
tagejoche missen grundsétzlich senkrecht zu den
Gittertragern verlaufen. Die Stiitzen mlssen aus-
reichend tragfahig sein und gegen Umkippen bzw.
Verschieben durch Aussteifungen gesichert werden.

* Bei Auflagertiefe kleiner als 3,5 cm ist ein Montage-

joch im Abstand von maximal 30 cm von der Auf-

lagervorderkante erforderlich (siehe Bild 2)!

Auflagerbereiche der Elemente bezlglich Héhe und

ausreichender Tiefe kontrollieren.

Absturzsicherungen an Deckenréndern geman BG-

Vorschriften anbringen.

Bild 1

Bild 2

2. Beim Abladen ist folgendes
zu beachten

= Die Elemente mlssen normgerecht gekennzeichnet
sein.

= Vor Beginn des Abladens die Elementnummern auf
Ubereinstimmung mit Verlegeplan priifen.

= Elemente auf Beschadigungen oder Fehler prifen.

= Geeignetes Krangehange verwenden. Es miissen
Gehange mit Lastausgleichsvorrichtung verwendet
werden, um die Lasten der einzelnen Haken auszu-
gleichen (Beispiel siche Bild 4).
Bei grof’en Elementldngen sind eventuell besondere
Mafinahmen (Traversen) notwendig.

= Haken nur in die Gittertrdger-Knotenpunkte einhan-
gen (siehe Bild 3).

= Haken vom Rand weg etwa bei 1/5 der Elementlange
einhangen (siehe Bild 4).

= Nie unter den am Kranhaken schwebenden Elemen-
ten aufhalten!

= Bei Zwischenlagerung der Elemente auf der Bau-
stelle: Kanthdlzer liber die gesamte Elementbreite
alle 2 m eben und auf tragfédhigem Untergrund quer
zu den Gittertragern auslegen. Maximale Hohe des
Stapels: 1,50 m.
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3. Wichtig beim Verlegen

Bild 6

gen, Unterzlge).
= Bei grofien Verlegefeldern: Ein oder mehrere

Zwischenmalfie von Elementkanten anreilien,

um Montagetoleranzen ausgleichen zu kénnen.
= Bei Auflagertiefen der Elemente, die gréRer als

= Immer von Zwangspunkten aus mit der Verlegung
beginnen (z. B.: Fahrstuhlschacht, Treppenéffnun- \ /\ 7; ; Y /\

4,0 cm sind, ist ein vollflachiges Mortelbett erfor-

derlich.

* Im Bereich von Zwischentragwéanden muss der Ab-
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stand von zwei zusammentreffenden Elementkanten
mindestens 3,5 cm betragen, um ein korrektes Ein-
bringen und Verdichten des Betons in der Fuge zu
gewdhrleisten (siehe Bild 5).
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Arbeiten vor dem Betonieren

Aussparungen, Treppenauflager, Einbauteile und
Gittertrdgerhdhen malilich und auf Vollstandigkeit
prifen.

Aussparungen bis Oberkante Decke abschalen.

= Freie Rander abschalen.

Eventuelle Elektroinstallationen oder sonstige Ein-
bauteile einbauen. Bei Bohr- und Stemmarbeiten
beachten, dass kraterformige Ausbriiche an der
Unterseite entstehen, wenn falschlich von oben nach
unten gebohrt/gestemmt wird!

Stol¥fugenbewehrung gemal Angaben im Verlege-
plan verlegen. Sie muss mindestens um das im Plan
angegebene Mal |, Gber den Plattenstof? reichen
(siehe Bild 6).

Eventuelle Querbewehrung und sonstige Zulagen
auf den Elementplatten geman Verlegeplan einbauen.
Obere Bewehrungslage gemal Bewehrungsplan
,obere Lage” einbauen.

Kontrolle der oberen Betondeckung.

= Falls mehrteilige Iso-Kérbe in den Elementen einge-

baut sind: Die lose mitgelieferten Oberteile geman
Einbauskizze montieren.

Falls gefordert: Bewehrung durch Statiker oder
Prifstatiker abnehmen lassen.

Lage der Elemente hinsichtlich Héhe bzw. Versétze
von unten prifen.

= Eventuelle Spalte durch geeignete MalRnahmen

schlieflen.

Elementplatten von Verunreinigungen saubern und
ausreichend wéassern.

Lage und Tragfahigkeit der Montageunterstitzung
nochmals prifen.

Bei Bestellung des Ortbetons: Betongtite und Kon-
sistenz gemal Angaben auf den Planen.

Bild 5



5. So lauft das Betonieren richtig ab

= Keine Anhaufungen des Betons auf den Elementen
entstehen lassen - bei Anhaufungen besteht die
Gefahr von gréReren Durchbiegungen und Rissen!

= Beton in einem Arbeitsgang und einer Lage ein-
bringen.

= Beton fachgerecht verdichten.

= Einige Zeit nach dem Betonieren eventuell aus-
getretene Betonschldamme entfernen.

= Beim Verfiillen von einem Auflager aus beginnen. -
A

6. Wichtig nach dem Betonieren

* Montageunterstitzungen dirfen erst nach aus-
reichender Erhdrtung des Betons entfernt werden.

= Werden Montageunterstiitzungen fir dartiber liegen-
de Decken auf eine Decke gestellt, so muss diese
durch eine ausreichende Anzahl von Hilfsstitzen
gegen Uberlastung gesichert werden.

= Der frisch eingebaute Ortbeton muss durch geeignete
Malinahmen vor Austrocknung gemar DIN 1045-3
geschitzt werden (Abdecken, Sperrschicht, Wéssern ...).

Diese Verlegeanleitung wurde nach bestem Wissen und
mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung entsprechend
Normen und Zulassung verfasst und soll Sie bei der Mon-
tage von Elementdecken beraten.

Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische bzw. statische Anderungen bleiben vorbehalten.
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