ELSKES

FERTIGTEILE

Leistungserkldrung

2021/3 - 14992
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011

Vom Produkttyp Wandelemente nach DIN EN 1492:2007-07

wurden durch den Hersteller ELSKES Fertigteile GmbH & Co. KG
SiidstraBle 8
47475 Kamp-Lintfort

die Produkte Doppelwidnde aus Stahlbeton zur Verwendung im Wohnungs- und
Industriebau

hergestellt.

Die notifizierte Stelle
Giiteschutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigteilwerke e.V. (NB 0793)

hat nach dem System 2+ zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit die Erstinspektion des Werks
und der werkseigenen Produktionskontrolle und die laufende Uberwachung, Bewertung und Evaluierung der
werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformitit der werkseigenen
Produktionskontrolle (0793-CPR-1285.6.486-1) ausgestellt.

Wesentliche Eigenschaften nach Erklédrte Leistung
DIN EN 14992, Tabelle ZA.1a

Druckfestigkeit (von Beton)

Zugfestigkeit und Streckgrenze (von Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)
Die Wédnde wurden nach DIN EN 14992 hergestellt

Feuerwiderstand (fur die Tragféhigkeit) i hiach DIN EN 199211 bemessen

Brandverhalten Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den

- wesentlichen Eigenschaften nach DIN EN 14992, Tabelle ZA.1a.
Schallddmmung

Bauliche Durchbildung

Dauerhaftigkeit

Die Leistung der Produkte entspricht der o.a. erkldrten Leistung. Verantwortlich fiir die Erstellung dieser
Leistungserkldrung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet durch den Hersteller und im Namen des Herste

Kamp-Lintfort 15.01.2021
(Ort und Datum der Ausstellung)




