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Vorbemerkung

Vor der Planung bzw. vor Produktionsbeginn sollte folgendes geklirt sein:
ElementgréBen beziiglich der vorhandenen Krantragkraft priifen — dabei auch LKW-Abladestandort beachten.

Evtl. Lieferabschnitte oder gewiinschte Lieferreihenfolge der Fertigteile festlegen.

Zufahrtsmoglichkeit fiir schwere Lastziige und gegebenenfalls Autokran zur Abladestelle priifen/sicherstellen.

Transport- bzw. Fahrzeugart kldren (stehender/liegender Transport, Tiefbett, Sattelaufleger, Motorwagen).

Lage und Form der Anschlussbewehrung Bodenplatte/Wand im Bereich des Ortbetonkerns kliren
(ausreichende Toleranzen vorsehen!).

Priifen, ob die Fuge zwischen Elementwand + Bodenplatte Druck libertragen muss:

In diesem Fall ist eine Fuge von min. 3 cm erforderlich!

Prufen, mit welcher Steiggeschwindigkeit die Wand verfiillt werden soll:
(insbesondere bei kleinen Bauten oder diinnen Wanden) — Evtl. ist engerer Gittertrigerabstand erforderlich!

Festlegen, ob leicht verdichtender Beton zum Verfiillen verwendet werden soll:
Evtl. ist engerer Gittertragerabstand erforderlich!

Priifen, ob die Wand zeitweise oder dauerhaft mit Feuchtigkeit beaufschlagt wird:
In diesem Fall sind MaBnahmen gemaR der WU — Richtlinie zu treffen!

Priifen, ob bei hohen Wanden (> 3 m) besondere MaRnahmen bei der Montage erforderlich sind.

. Was vor der Anlieferung der

Elemente erledigt sein muss

Erforderliches Gerat und Material disponieren —
beispielsweise: Nivelliergerat, Schlagschnur, An-
schlagbretter, Schlagbolzen bzw. Diibel, Schrag-
stitzen (min. 2 pro Element), Eckwinkel, Dibel, Un-

terlegplattchen, Schalmaterial, Werkzeug etc., Kiibel,

Ruttler mit geeignetem Flaschendurchmesser, usw.

Versetzplane mit den Bau-Ist-MaRen auf Uberein-
stimmung priifen.

Bodenplatte auf absolute Héhe und auf Ebenheit
{max. +/- 1 cm) prifen.

Im Normalfall: Wandinnenkanten anreillen.
Turéffnungen, Fugen und Wandenden anzeichnen.

Entlang dem Riss mit Brettern o. 4. eine Anschlag-
kante andubeln.

Genaue Lage der Anschlussbewehrung (nur Rund-
stabe — keine Matten!) priifen — der Abstand zu den
WandauRenflachen muss mindestens die planmaRi-
ge Schalenstérke + 2 cm Toleranz betragen; die
Stabe missen genau senkrecht eingebaut sein.

Den héchsten Punkt der Bodenplatte am Wandful
ausnivellieren.

= Am hochsten Punkt der Bodenplatte mit Unterleg-

plattchen die minimale Fugenbreite zwischen Boden-
platte und Fertigteil vorgeben und pro Wandelement
mindestens 4 Auflagerpunkte auf diese Hohe aus-
nivellieren. Achtung: gleichzeitig die absolute Ge-
schoRRhohe Uberprifen.

Der Beton der Bodenplatte muss bei der Montage
eine ausreichende Friihfestigkeit aufweisen, um die
FulRpunkte der Stitzen sicher andibeln zu kénnen.

Bei schweren Wandfertigteilen (circa > 3 t) ist mit dem
Hersteller zu klaren, welches Lastaufnahmemittel
beim Versetzen verwendet werden soll.

= Mit Lieferwerk klaren, in welcher Lage die Fertigteile

transportiert werden. Falls nétig, Hilfsmittel/Vorrich-
tungen zum Aufrichten bereit legen.
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Beim Abladen ist folgendes
zu beachten

Die Elemente miissen regelkonform gekennzeichnet
sein und mit dem Montageplan Gbereinstimmen.

Elemente auf Beschadigungen oder Fehler prifen.
Bei beschéadigten oder fehlerhaften Teilen umgehend —
spatestens jedoch vor dem Einbau — Rlcksprache
mit dem Lieferwerk halten.

Ein unbeschadigtes, ausreichend tragfahiges und
langes Krangehange verwenden. Der Winkel zwi-
schen lotrechter Richtung und Gehéngestrang soll
kleiner als 30° sein.

Kranhaken nur in die dafiir einbetonierten Aufnah-
men (keinesfalls in die Gitterdiagonalen oder waage-
rechten Abstandhalter!) einhangen.

Nie unter den am Kranhaken schwebenden Elemen-
ten aufhalten!

Werden die Elemente liegend angeliefert, kann fol-
gendermafen verfahren werden:

Der LKW muss beim Abladevorgang waagrecht
stehen.

Der Kran muss die Elemente an den dafiir vorge-
sehenen Aufnahmen genau senkrecht nach oben
anheben — kein Schragzug! (s. Bild 1).

Der FuBpunkt der Wand ist vor dem Aufrichtvorgang
durch folgende Vorgehensweise auf eine tragfahige
Flache zu verschieben: (s. Bild 1)

= Element leicht anheben und ein Stahlrohr (2) etwa
in Wandmitte unterlegen.

= Element wieder absenken, circa 50 cm Richtung
Wandkopf verschieben und unter den Drehpunkt
am Wandful eine Schutzdiele (3) einlegen.

Falls der Kranhaken gegen die obere Schale drickt,
ist diese vor Beschadigung durch ein Kantholz (1) zu
sichern (s. Bild 2).

Am FulRpunkt der Wand ist vor dem Aufrichtvorgang
der Hohlraum mit Hilfe von Kantholzern und Keilen (4)
auszusteifen (s. Bild 3).

Abladen

Kran muss senkrecht heben,
nicht driicken!

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Aufstellen




3.

Wichtig beim Versetzen

Anordnung der EckstoRe beachten (welches Element
endet an der WandauRenkante? s. Skizze in Bild 4).

An einem Aufteneck beginnen. Bei eventuell vor-
handener Anschlussbewehrung Element genau
senkrecht Uiber die Endposition bringen und dann
Uiber der Bewehrung absenken.

Beachten, dass in manchen Fallen Bewehrung im
Zuge der Montage eingebaut werden muss.

Element auf die vorbereiteten Unterlegplattichen
absetzen.

Jedes Element mit mindestens 2 Schragstutzen
sichern. Dafiir die im Element einbetonierten Diibel
als Befestigungspunkte benutzen und auf der Boden-
platte, deren Beton eine ausreichende Festigkeit
aufweisen muss, tragfahige Diibel (mindestens der-
selben Grofte wie im Fertigteil) setzen und Stutzen-
fulk mit passenden Schrauben befestigen.

Oberkante des Elements auf richtige Héhe und
gleiche Flucht wie bei den anderen Elementen
priifen — gegebenenfalls durch weitere Unterlagen
ausrichten.

Element durch gleichzeitiges Drehen der Spindeln
an den Stitzen lotrecht stellen.

Erst nachdem das Fertigteil ausreichend gesichert
und seine Einbauposition gepriift wurde, kann das
Element von den Kranhaken abgehangt werden.

Abstiitzen

Betonieren

Bild 4

Bild 5

Bild 6




Arbeiten vor dem Betonieren

Alle MaRe — vor allem von Aussparungen, Durchbriichen,
Tiren-, Fenstern, und Einbauteilen kontrollieren. Bei
Schalter- und Steckdosen auch auf die richtige Ausrich-
tung achten — gegebenenfalls korrigieren.

Eventuelle Elektroinstallationen oder sonstige Einbau-
teile montieren. Leerrohre auf richtigen Verlauf Uber-
prufen, gegebenenfalls mit Anschlussrohren verbinden.

Elementstole auf Versatze prifen.

Fenster-, Turen- und sonstige Aussparungen und
Durchbriiche, soweit nicht schon werkseitig gesche-
hen, abschalen und aussteifen.

Es wird empfohlen, Stahlwinkel zur Sicherung gegen
Aufweiten der Ecke anzubringen (s. Bild 7 und 10).
Falls leichtverdichtender Beton verwendet wird, sind
mindestens 4 solche Winkel pro Ecke notwendig

(im unteren Bereich enger).

Bei Fugen im Bereich von T-StoRen ist die Fuge der
durchgehenden Wand durch geeignete MalRnahmen
gegen Ausweichen infolge des Betonierdrucks zu
sichern (s. Bild 9).

Eventuell erforderliche Stol3fugen- und Eckbewehrung
gemal Angaben im Versetzplan einbauen
(s. Bild 7 und 8).

Eventuell erforderliche Zulagebewehrung und Einspann-
bewehrung (Eckwinkel) geman Versetzplan einbauen.

Falls erforderlich, Bewehrung durch Statiker oder
Prifstatiker abnehmen lassen.

Horizontale Fugen lber 2 cm Hohe sollten abgeschalt
und gesichert werden.

Vertikale Fugen kénnen abgeschalt (s. Bild 17) bzw.
mit geeignetem Material abgedichtet werden. Dieses
darf nicht in den Ortbetonkern hineinragen.

Bei groReren Aussparungen bzw. Bristungen mis-
sen Betonieréffnungen in den oberseitigen Abscha-
lungen angebracht werden, um eine hohlraumfreie
Beflllung zu ermdglichen.

Falls die Deckenfertigteile ohne Montageunterstiitzung
direkt auf die Innenschale der Elementwénde aufgelegt
werden sollen, sind besondere Maltnahmen und Ein-
schrankungen gemaf Wandzulassung zu beachten.

Bei Betonbestellung der Ortbetonschicht auf richtige
Betonglte und Konsistenz laut Planung achten.

Bei Wanden, die in der unteren Fuge Druck Ubertra-
gen oder nach der WU — Richtlinie konstruiert sind:
Fiir den untersten Wandbereich (bis ca. 0,30 m Hohe)
eine Betonmischung mit Grofttkorn 8 mm bestellen.

Es missen Vorkehrungen getroffen werden, dass
sich der Beton nicht beim Verfillen infolge zu grof3er
Fallhdhe oder durch Siebwirkung an den Gittertragern
entmischt. Das kann beispielsweise durch einen Ver-
fullschlauch oder eine Betonmischung mit kleiner
KorngréRe erreicht werden.

Horizontalschnitt Ecke
mit Absicherung
durch Eckwinkel

I Eckwinkel .
Bild 7
| |
Bild 8
i
Horizontal-
schnitt
T-StoB
gegebenenfalls Fugensicherung
durch aufgediibelte Schiene
o ; )
ode.r. A?sgrle un.g im StoRbereich Bild 9
Bild 10

Bild 11




5. So lauft das Betonieren richtig ab

= Die inneren Flachen der Fertigteile miissen vor dem
Betonieren ausreichend gewassert werden.

= Angelieferte Betonqualitat auf Richtigkeit priifen!

= Die zuldssige Betoniergeschwindigkeit laut Wand-
stellplan ist zwingend einzuhalten!

= Beton gleichmanig und lagenweise einflllen — falls
notwendig mit Innenrittler verdichten.

= Beim Verfillen von Wandpfeilern, bspw. neben
Fensteroffnungen, darauf achten, dass die zulassige
Fullhéhe nicht Gberschritten wird!

= Bristungen von einer Seite beflillen, damit keine
Hohlraume entstehen kdnnen.

= Einige Zeit nach dem Betonieren eventuell aus den
Fugen ausgetretene Betonschldmme mit Wasser-
strahl entfernen.

6. Wichtig nach dem Betonieren

= Die Schragstltzen diirfen erst nach ausreichender
Erhartung des Betons entfernt werden.

= Der frisch eingebaute Ortbeton muss durch geeignete
MaRnahmen vor Austrocknung gemaR DIN 1045 ge-
schiitzt werden (Abdecken, Wassern ...).

7. Bei den Arbeiten sind alle zu-
treffenden Richtlinien/Merkblatter/
Vorschriften zu beachten!
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